YASKAWA

GAB00

AC-mikro-ohjaimet teolliseen kayttdon
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GAD00 - tasapainottaa
tehon taydellisest

Kustannussaastoja optimoimalla
kayttskohteen tENOKKUUS

: .k Joustavuus takaa suoriutumisen

’}# mista tahansa haasteesta

Kokemus 30 miljoonasta
asennetusta vaihtovirtaohjaimesta

Maksimoitu koneen SUOITUSKYKY

Luotettavuutta kéyttékohteessa
ohjaimen 10 vuoden huoltovapaan
toiminnan ansiosta
Helppokayttdisyys minimoi

asennusajat



Yli 100 vuoden kokemus
kayttomoottoreiden alueella on auttanut
Yaskawaa kehittamaan tuotteita,

jotka yhdistavat taydellisesti teknisen
erinomaisuuden ja helpon kasittelyn.

Taman kehityksen uusin tuote on

uusi GA500-mikro-ohjain. GA500 on
kompakti ja joustava moottorityypiltaan
ja litettavyydeltaan, ja se on suunniteltu
suoriutumaan helposti lahes mista
tahansa kayttokohteesta.
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Yksinkertaisempaa jarjestelméintegraatiota

GA500-ohjaimet on suunniteltu helposti integroi-
taviksi jarjestelmiin ja koneisiin. Verkkotuen, kayt-
tokohdepainotteiset ominaisuudet, erinomaisen
mukautettavuuden ja ennenndkemattdman help-
pokayttdisyyden yhdistava GA500 minimoi pyrki-
mykset saada automaatioty6t tehtya.

Nopea asennus ja saato

GA500-ohjaimessa on erilaisia sisdisia ominai-
suuksia, jotka eliminoivat oheislaitteiden tarpeen.
Tama yhdessa helpon kytkettavyyden seka aly-
toimintojen kanssa, joiden avulla perusasetukset
vievat vain 5 minuuttia, vahentdd huomattavasti
jarjestelman kayttoonottoaikaa ja -kustannuksia.

Erinomainen koneen suorituskyky

Siséllyttamalla uusimman moottoriohjaustekniikan
induktio-, kestomagneetti- ja synkronisille reluk-
tanssimoottoreille GA500-ohjaimet takaavat par-
haan ohjaussuorituskyvyn minimaalisella energian-
kulutuksella.

Turvallinen kaytt6

GA500-ohjaimet on valmistettu luotettaviksi. Kes-
tava rakenne ja pinnoitetut piirilevyt mahdollistavat
kayton 50 °C:n lampdtilassa tarvitsematta vahen-
téd kuormitusta, ja koneen valvontatoiminnot ja
integroitu kayttdian ennakointi estavat akilliset viat.
Nain ollen GA500 turvaa toiminnan ja estaa tuo-
tantohavikkia tehokkaasti.
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GA500 - joustavuus, helppokayttoisyys ja kestava

rakenne takaavat parhaan arvon kayttokohteessasi.




Helpottaa
elamaa

GA500-ohjaimessa on arvoa lisdavia toimintoja ja alykkaita ominaisuuksia, jotka
tarjoavat etuja koneen tai kokoonpanon koko elinkaaren ajan. GA500 helpottaa
elamaa aina ohjaimen valinnasta suunnitteluun, asennukseen, kaynnistykseen ja

vianmaaritykseen.

Lampdatilaohjatut
tuulettimet

Tuulettimet pyorivat vain, kun
niitd tarvitaan. Likaantuminen
on minimaalista, ja huoltova-
leja voidaan pidentaa.

Kosketusnappaimisto----------- -

Kirkas LED-nayttd ja koske-
tuspainikkeet tekevat valikoi-
den navigoinnista helppoa ja
intuitiivista. Irrotettava nap-
paimistd voi toimia paramet-
rien varmuuskopiointi- tai ko-
piointiyksikkona.

Vankka rakenne

GA500:aa voidaan kayttaa
aina 4000 metrin korkeudes-
sa ja jopa 60 °C:n lampo-
tilassa. Pinnoitetut piirilevyt
suojelevat ohjainta pdlylta ja
sumulta.

Kiinted
jarrutusautomaattikatkaisin
Késittele regeneroitu ener-
gia mahdollisimman vahalla
maaralla ulkoisia osia.

Skaalattava

Kiinted ohjaimen toimintojen
mukautukseen tarkoitettu oh-
jelmointiymparistd voi korjata
ulkoiset kontrollerit.

24 V:n tasavirtaa
kontrollerille

Yksinkertaista kytkentoja ja
pida ohjausjarjestelma toi-
minnassa myos seisokkien ja
séhkdkatkosten aikana.

Kiintea EMC-suodatin

Osien vahaisempi maara tekee kan-
sainvalisten standardien noudatta-
misesta helppoa ja yksinkertaistaa
laitteen rakennetta.

Optimaalinen luokitus

Normaali hy6tyteholuokitus mahdol-
listaa yhtad kokoa suuremman moot-
torin  kayton saadettavaa vaantoa
vaativissa kohteissa.

Yhteiset valikot

Valikot ja parametrit on jar-
jestelty ja nimetty samalla
tavalla kuin kaikissa muissa
YASKAWA-ohjaimissa, mika
vahentaa koulutuskustannuk-
sia.

USB-portti

PC tai mobiililaite on helppo
littdéd GA500:n ohjelmointia,
valvontaa tai vianmaaritysta
varten.

Minimaaliset
huoltovaatimukset

10 vuoden huoltovapaa ra-
kenne takaa vaivattoman toi-
minnan pitkaksi aikaa.

Ruuvittomat
ohjauspéaitteet

Tee helposti pitkaan kestavat,
luotettavat litannat ilman ki-
ristystarvetta.

Helppopaasyiset
paavirtapiiriliitannat

Kytke péaavirtapiiri- ja moot-
torikaapelit mahdollisimman
nopeasti irrottamatta kansia.

24 V:n tasavirtaa antureille

Siséinen virtaldhde toimittaa
ylimaaraiset 150 mA kaytetta-
vaksi ulkoisille antureille, joten
erillista virtalahdetta ei tarvita.

Tuotannon turvallisuus

Tarkeimpien osien kayttoian
iimaisimet estavat tuotanto-
havikit akillisten vikojen takia.



Ohjelmoi ilman virtaa

GA500 voidaan ohjelmoida kytkematta vir-
talahdetta jo ohjaimen viela ollessa pakka-
uksessa. Kytke se vain PC:n USB-porttiin tai
kannettavan laitteen USB-porttiin, aloita oh-
jelmointi ja nauti kayttéonoton helppoudesta.

Ohjattu asennustoiminto

Ohjattu asennustoiminto lyhentédd asetuksiin
kuluvan ajan muutamaan minuuttiin. Se ohjaa
kayttéjan perusasetusten Iapi yksinkertaisilla
kysymyksillg, jotka eivat edellytd tietamysta
ohjainparametreista, mik& sdastaa arvokasta
aikaa.

LCD-n&ppaimistod
lisavarusteena:

Lisatoiminnallisuutta

GA500-ohjaimia voidaan ohjelmoida ja kayt-

téda ulkoisella korkean tarkkuuden graafisella

nappaimistolla. 13 kielen tuki, ohjattu asen-

nustoiminto ja intuitiivinen koko tekstin kasit-

tava valikkorakenne yksinkertaistavat ohjai-

men asennusta ja séastavat arvokasta aikaa.

e Kopiointitoiminto 4 parametrisarjalle

e Tietojen kirjausta microSD-kortille

e Tosiaikainen kello

e Tarjolla my&s Bluetooth mobiililaitteeseen
yhdistéamista varten

e Automaattinen varmuuskopiointitoiminto

e Vakiomallinen RJ45-kaapelilitanta
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Valvatonta
verkkointegraatiota

GAb500-ohjaimet tukevat kaikkia paaasiallisia teollisia tiedonsiirto- ja
kytkentatopologioita mukautuen erilaisiin tehtaan automaatioverkkoihin.
Testatut ja tarkistetut toimintolohkot mahdollistavat nopean ja vaivattoman
verkkokytkennan.

Kiintea +24 V:n tasavirtatulo Kustannustehokasta verkkointegraatiota
Kun GA500 saa virtaa kiintean 24 V:n Jopa viitta GA500-ohjainta voidaan kayttaa
tasavirtaohjaustehon kautta, verkkotie- yhden ainoan lisdvarusteena saatavan field-
donsiirtoa voidaan pitaa ylla jopa sah- bus-kortin kautta, mika tarjoaa kustannuste-
kojen katketessa, mikd mahdollistaa hokkaan ratkaisun ja vahentaa kytkentatar-
jatkuvan valvonnan ja nopeuttaa kayn- vetta.

nistysta sahkdjen palautuessa.

PLC
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YKSI LISAVARUSTEENA SAATAVA FIELDBUS-KORTTI
NETWORK 5 -OHJAIMILLE
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Kiinted RS-485-liitédnta

Helppo integrointi verkkoosi Kustannussaastoéja kiinteilla
o Tukee kaikkia paaasiallisia verkkoja protokollilla
ja topologioita e RS-485 MEMOBUS/Modbus-pro-
tokolla

e 115,2 kbit/s:n tiedonsiirtonopeudet

ETHERNET ISl R B 1

Devicei'et CCoLink POWERLINK
CANopen ‘ |
® .
MECHATROLINK Ethen\et/IP

®

e EtherCAT Wocibus



Yksi kalkkien puolesta

GA500 ohjaa tarkasti induktio-, kestomagneetti- ja synkronisia
reluktanssimoottoreita, joten se on riittdvan monipuolinen kayttamaan eri
kayttékohteita yhdella ohjaimella. Uudessa EZ Vector -tilassa GA500 voi kayttaa
kaikkia naita moottorityyppeja vaatimatta kattavaa virittelya.

Yksi ohjain moneen kaytt66n

INDUKTIO-

e Avoimen silmukan nollanopeus
ja vaanndnsaato kestomagneet-
timoottoreille

e Induktio-, kestomagneetti- ja
synkronisia reluktanssimootto-
reita voidaan kayttaa yksittaisella
ohjaintyypilla

e 590 Hz:n lahtttaajuus

e Suuri kytkentataajuus pitéaa
moottorin hiljaisena

e Aikaa saastava ja vaivaton
asennus mille tahansa

N moottorille iiman automaattista
“*+-. [SYNKRONINEN viritysta

MOOTTORIT

SISAINEN
KESTOMA-
GNEETTI

PINNAN
KESTOMA-
\ GNEETTI

YASKAWA

RELUKTANSSI

—nergiatenokkuus

Pienentamallda muunnoshavikin minimiin GA500
toimii erinomaisella 98,5 %:n hyotysuhteella. Lisaksi
hienostunut moottoriohjaus kayttaa moottoreita
niiden parhaalla hydtysuhteella teollisuuskohteissa Pien hillijalanjalki
aina yksinkertaisista tuulettimista tai pumpuista \
kompressoreihin, liukuhihnoihin jne. \

Paras suorituskyky

Minimaaliset kayttokustannukset

Puhaltimet, pumput, vaihteleva vaantd Liukuhihnat, kompressorit, jatkuva vaanto
’ Saadettava
//- vaants
: Hyoétysuhde Uaikis
S —e— GAS500-jarjestelma —e— GA500-jarjestelma + 7 0/0* Véénta
—e— Perinteinen jarjestelma —e— Perinteinen jarjestelmé
Hyo6tysuhde

+ 2 %*

|
25% 35%  50% 75% 100%
Moottorin nopeus

Moottorin nopeus

GA500-ohjaimet voivat sdastda energiaa valtavasti kayttamalla kayttdkohteitasi
parhaalla hydtysuhteella.

* Verrattaessa perinteista ohjainta, jossa on
kestomagneettimoottori, GA500:aan samalla moottorilla



—elppoa suunnittelua ja
nukautusta

GA500-ohjaimen mukana toimitetaan tehokkaita ja intuitiivisia suunnittelutydkaluja,
jotka auttavat minimoimaan asetuksiin kuluva aika ja jotka silti tarjoavat valtavasti
potentiaalia koneiston ja kokoonpanojen yksinkertaistamiselle.

DriveWizard®10 =ik

DriveWizard® 10 tekee GA500-ohjainten konfiguroinnista helppoa. Sen "g
kattavat valvontatoiminnot ja kiinted oskilloskooppi mahdollistavat pro- -
sessin helpon optimoinnin ja nopean vianmaarityksen.

Yhdista GA500:aan USB:lI& — jopa ilman verkkovirtaal

Konfiguroi GA500 online tai offline.

Kirjaa prosessisi jopa kuudella tallennettujen tietojen kanavalla.
Laadi raportteja vietavaksi ja lahetettavaksi sdhkdpostitse.
Yksinkertaistaa toimintoja ja sdastaa arvokasta aikaa
asennuksessa, huollossa ja vianmaarityksessa.

e Tuo ja vie tietoja DriveWizard-mobiilisovelluksella.

¢ Yhdistéa useaan ohjaimeen ProfiNet-, EtherNet/IP- tai Modbus TCP
-yhteydella.

DriveWorksEZ® 10

DriveWorksEZ® on kuvakepohjainen veda-ja-pudota-kayttdinen graa-
finen ymparistd ohjelmoitavien toimintojen lisddmiselle, joilla ohjain
voidaan mukauttaa vastaamaan eri koneiden ja kayttokohteiden vaa-
timuksia edellyttamatta ulkoisia kontrollereita, kuten PLC:ita tai muita
kontrollerilaitteita.

e Valitse yli 400 toimintolohkosta

¢ Loogiset/matemaattiset toiminnot

e Ajastimet/laskurit

e Jopa 100 yhteytta

¢ Offline-simulaatiotila testaukselle iiman toimintahairion vaaraa
kayttokohteessa

e |mmateriaaliomaisuuden suojausta projektilukolla

¢ Online-nayttd visuaaliseen vianmaaritykseen

® 2 ms:n nopea jaksonpituus ohjelman koosta rippumatta

DriveWorks-sovelluskirjasto

DWEZ-sovelluskirjasto sisaltaa valmiiksi konfiguroituja sovelluksia, joi
ta voidaan kayttaa heti tai muokata ja laajentaa tayttamaan kayttokoh-
teen tai koneen tarpeet.

Tassa on vain muutama tarjolla olevista sovelluksista:
e Jarrusekvenssi

e Joustava ajastin

e Vaantbmomenttirajat

e Paa-alalaite sarjatiedonsiirrolla iiman PLC:ta

e Kaksi Pl-ohjainta

e Epatasapainon tunnistus



Alna
kaslilla

Kaikki, mita GA500:n kayttd vaatii, mahtuu taskuusi.
DriveWizard®-mobiilisovellus ja kayttdopassovellus tekevét alypuhelimesta tai
tabletista monipuolisen ja valttamattoman tydkalupakin GA500-ohjaimille.

DriveWizard-mobiilisovellus Yaskawa Manuals -sovellus
DriveWizard-mobiilisovellus on paras mahdollinen asennustydkalu GA500-ohjaimille. Et end@ koskaan tarvitse painavia paperisia
Yksinkertaisella parametrien muokkauksella ohjatulla asennustoiminnolla, joka hyo- kayttboppaita. Yaskawa Manuals -sovelluksella
dyntaa 8-kanavaista taysien ominaisuuksien oskilloskooppia, se tarjoaa kaikki tyoka- uusimmat GA500-ohjainten kayttboppaat ovat
lut, jotka tarvitaan asennukseen, valvontaa ja prosessin optimointiin. aina kasilla puhelimessasi.
e Intuitiivista parametrien muokkausta e Vianmaaritystuki vika-analyysilla ja ¢ Mukautuva asettelu - rivinvaihdot saatyvat
ohje- ja hakutoiminnolla vastatoimilla automaattisesti vastaamaan zoomausta-
¢ | uo suosikkiparametrilistoja ¢ Vie DriveWizard-PC-tydkaluun soa optimoiden luettavuuden tarvitsematta
e 8-kanavainen oskilloskooppi kattavila e Huoletonta tietojen palautusta: Para- panoroida vasemmalle tai oikealle
laukaisutoiminnoilla ja tietoanalyysilla metrien varmuuskopiointia/palautusta ® | Oyda tarvitsemasi tiedot nopeasti hakutoi-
e Parametrien varmuuskopiointi ja milloin tahansa Yaskawa-pilvipalvelulla minnolla
tarkistus rekisterdidyille ohjaimille * Maaritd omat kirjanmerkkisi usein kaytetyille
e Ohjattu asennustoiminto hoitaa asen- e Kaytettavissa poissa verkosta alueilla, sivuille
nuksen nopeasti vaatimatta valikkojen joissa ei ole matkapuhelinverkkoa o Kaikki kirjat ovat ladattavissa kaytettavaksi
ja parametrien tuntemusta poissa verkosta

¢ Asiakirjat ovat aina ajan tasalla

Mobiililaite voidaan yhdistaak =portila (USB on-the-go) tai langattomalla i

tiedonsiirrolla Bluetooth® LCD-nappaimistolisavarusteella. (YASKAWA D)
seuraavissa

Bluetooth® ja Bluetooth-logo ovat Bluetooth SIG, Inc. USA:n rekisterdityja tavaramerkkeja. Android™ on F oogeHlay pp>tore

Google Inc:in tavaramerkki. iOS® on Ciscon rekisterdity tavaramerkki, ja Apple, Inc. kdyttda sita lisenssilla.



Joustavia
asennusratkaisuja

Asensit ohjaimen ohjauskaappiin tai seindlle, puhtaaseen tai ankaraan ymparistoon,
GA500:n joustava pakettirakenne mahdollistaa luotettavan toiminnan erilaisissa
ymparistoolosuhteissa.

Ulkoisen jaahdytyselementin asentaminen

Lisavarusteena saatavalla rengassarjalla varustettuna GA500 mahdollistaa helpon
asennuksen, kun jaahdytyselementti sijoitetaan kaapin ulkopuolelle. N&in yli 80 % wat-
tihavikista siirretaan paneelin ulkopuolelle, joten paneelit voivat olla pienempia, vaativat
vahemman jaahdytysta ja mahdollistaen enemman laitteita samassa paneelissa.

Vahaisempi iimavirta paneelin sisélla vahentaa polya ja pidentaa huoltovaleja.

\
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Finless-ohjaimet

GA500 Finless on tarkoitettu asennettavaksi ulkoisiin jadhdytyselementteihin, vesijaah- Ulkoisen jahdytyselementin
dyttimiin ja muunlaisiin lBmmonlevittimiin. Taméa erinomainen joustavuus kasvattaa ko- asentaminen
nesuunnittelijoiden vapautta ja tarjoaa tapoja integroida se taydellisesti erilaisten kone-

jaahdytyskonseptien kanssa.

Nestejadahdytysjarjestelmé Ulkoinen jaahdytyselementti Litted taustalevy



DIN-kiskoasennus

GA500-ohjaimet aina 4 kW:iin saakka voidaan yksinkertaises-
ti napsauttaa DIN-kiskoon lisédvarusteena saatavilla liittimilla,
mik& sd&stad arvokasta asennusaikaa.

Rinnakkain asennus

GA500 voidaan asentaa rinnakkain ja johdot kytkea altapain
kaapin koon pienentamiseksi.

UL Type 1 -sarja

PIENEMPI
KAAPPIKOKG Kokoonpanoissa, joissa vaaditaan UL type 1:n noudattamis-
ta, GA500 voidaan péivittaa helposti mekaanisella sarjalla.

Kiinteat vaihtoehdot

GA500 on saatavilla kiintedlla EMC-suodattimella ja ilman.
Molemmilla versioilla on sama jalanjalki, ainut ero on syvyys.

Kiintea EMC-suodatii liman EMC-suodatinta



Nopeat
<ayttokonhteet

Jopa 2000 Hz:n lahtotaajuus

Koska suurin lahtétaajuus on 590 Hz, GA500 kattaa lukuisia kayttdkohteita. Jos
tarvitaan suurempaa nopeutta, lahtdtaajuusalue voidaan laajentaa jopa 2000 Hz:iin
saakka. Tama yhdesséa tehokkaan vaantdmomentin ja tayden fieldbus-ohjattavuuden
kanssa tekee GA500:sta erinomaisen vaihtoehdon telasovelluksiin metalli- ja puutdissa
mutta myos linkoihin ja muihin suurnopeuksisiin kohteisiin.

Metallity6t

Vankka

GA500 on suunniteltu 10 vuoden huoltovapaaseen kayttéon. Se
kestaa ankaria ja vaativia olosuhteita.

Pinnoitetun levyn suojausta
Vakiomalliset pinnoitetut piirilevyt suojaavat elektroniikkaa

polyltd ja kosteudelta ja takaavat luotettavan toiminnan
vaativassa ymparistossa (IEC 60723-3-3, 3C2, 3S2).

Laaja ympaériston lampétila-alue
GA500-ohjaimia voidaan kayttaa turvallisesti ymparistdlampdtiloissa -10 — 60°C.
50°C:hen saakka ohjaimia ei tarvitse edes alentaa vaan voidaan kayttaa taytta tehoa.

Tarindnkesto

GA500-ohjaimiin voidaan lisatd suurempi tarinanvastus. Talléin GA500:n etuja voidaan
kayttaa jopa luotettavuudesta tinkimatta mobiileissa ja muissa kayttdkohteissa, joissa
on paljon tarinaa.




—NNnakoiva
NUOItO

Ohjaimen itsediagnoosi Konevikojen estaminen

GA500 valvoo jatkuvasti paakomponenttiensa kulumista. GA500:lla voidaan tarkistaa koneen tai kayttdkohteen kunto.
Jos komponentti saapuu ennakoidun elinkaarensa loppuun, Arvioimalla sellaisia signaaleita kuin jannite, vaanto tai virta se
saadaan halytys ja vaihtokomponentti voidaan valmistella voi havaita epanormaaleja olosuhteita, kuten suodatinten tuk-
ja asentaa ennen rikkoutumisia. Nain valtytadn Aakillisilta keutuminen, voitelun puute jne. Halytys maaritetdan ajoissa
prosessipysahdyksilta, ja tuotanto voidaan taata. akillisen rikkoutumisen ja tuotantohavikin estamiseksi.

Tukkeutuneen suodattimen tunnistaminen

Pumppuvian ennustaminen

Turvalline

Integroitua toiminnallista
turvallisuutta

Kiintedlld kahden kanavan STO:lla
(turvallinen vaannon katkaisu, SIL3/PLe)
GAB00 tarjoaa oikeat tyokalut helpolle
hatéseistoimintojen integromnille koneisiin
silloinkin, kun vaaditaan korkeampaa

riskinvahennystasoa.




[ekniset tiedot vleisest

Moottoriohjaus

Induktiomoottori (IM), kestomagneettimoottori
(IPM/SPM), synkroninen reluktanssimoottori
(SynRM)

Anturiton V/f ja Vector-ohjaus, EZVector
IPM-moottoreille, joissa ei ole kooderia

Moottorityypit

Ohjausmenetelmat
Vaannon hallinta

Nollanopeus IPM-moottoreille, joissa ei ole kooderia
I\I_Io_ottorlparametrlen Automaattinen, kiertdvé/staattinen
viritys

Lisatoimintoja
Integroitu PID-ohjain lepotilatoiminnolla
Automaattinen sahkokatkoksen lahtojannitepitoaika

Nopeushakutoiminto rullaavien moottoreiden saumattomaan
kéynnistykseen

Jarrutus ylimagnetoinnilla pyséyttda nopeasti ilman jarrutusvastuksia
Energiansdastotoiminto

Automaattinen uudelleenkdynnistys vian jéalkeen

Ylijannitteen esto

Suojaustoiminnot

Sammumisen esto, ylikuormituksen esto, ylikuumenemisen esto ja muita
suojaustoimintoja moottorille, kayttokohteelle ja invertteriohjaimelle

Automaattinen valvonta

Tarkeimpien komponenttien (tuulettimet, IGBT:t, kondensaattorit,
varauspiiri) valvonta huoltoilmoituksin

Tiedonsiirtovaihtoehdot Mallikoodi

CANopen SI-S3

CC-Link SI-C3

DeviceNet SI-N3

EtherCAT SI-ES3
Ethernet/IP/yhdistelmé&portti SI-EN3 / SI-EN3/D
MECHATROLINK-III SI-ET3
Modbus/TCP/yhdistelmé&portti SI-EM3 / SI-EM3/D
POWERLINK SI-EL3
PROFIBUS-DP SI-P3

PROFINET SI-EP3
Tiedonsiirtovaihtoehtorasia JOHB-GA50

(vaaditaan kdytettdessa tiedonsiirto-optiota)

Muita lisdvarusteita

Bluetooth®-ndppéimisto, liitdntd ulkoiselle jadhdytyselementille,

ulkoinen EMC-suodatin, suojan kiinnikesarja, vaihtovirtakuristimet,
harmonissuodatin, lahtokuristin, jarruvastukset, jarrutusmoduulit, DIN-
kiskon liite, UL-Type 1 -sarja, kaapelinsuojapakkaukset, UL-Type 1 -sarja,
kaapelien suojasarjat, matalavuotosuodatin

Kayttoympaéristo

Ympiristolampotila
Séilytyslampdatila
Kosteus

Korkeus

Tarind/isku
Suojausrakenne

Asennus

Ympaéristoolosuhteet

Standardit

Toiminnan turvallisuus

Teholuokitukset

Ylikuormituskapasi-
teetti

Nimellisjannite

Kapasiteettialue (ND)

Lahtotaajuus

Kantoaallon taajuus
Jarrutustransistorit
Ohjaus/ohjelmointi

Ohjaustulot
Ohjauslahdot

Virtuaalitulo/-lahto

Ohjelmointiliittyma

Néappéaimisto

Sarjatiedonsiirto

[P20: -10 — +50°C/+60 °C alennuksella

UL Type 1:-10 — +40°C/+50 °C alennuksella
Finless: -10 — +35°C/+60 °C alennuksella
-20-+70°C

95 % suhteellinen kosteus tai vdhemman (i
tiivistymista)

Jopa 1000 m ilman kuormituksen
vahentamistd, jopa 4000 m kuormitusta
vahentamalla

10-20 Hz: 9,8 m/s?

20-55 Hz: 5,9 m/s?

|P20-standardi, UL tyyppi 1 -sarja (lisdvaruste)
Vierekkain, DIN-kisko, ulkoinen
jaéhdytyselementti

|EC 60721-3-3, luokka 3C2 (kemialliset
kaasut), luokka 3S2 (kiinteat hiukkaset)

Saddostenmukaisuus/standardit

CE, UL, cUL, EAC, REACH, RoHS
IEC/EN61508 SIL3 (STO), PLe

150 %/1 min (vaativa kaytto) tai 110 %/1 min
(normaali kuormitus)

200-240 VAC, -15-+10%
380-480 VAC, -15—+10%

200 V -luokka, 1 vaihe: 0,1-3,7 kW
200 V -luokka: 0,1-22 kW

400V -luokka: 0,2—30 kW

0-590 Hz; enintd&n 1000 Hz

(kestomagneettimoottori) ja 2000 Hz
(induktiomoottori) lisdvarusteena

8kHz (HD) tai 2kHz (ND); maks. 15kHz
Integroitu

7 digitaalista, 2 analogista (1xV/I, 1xV), 1
pulssi

1 rele, 2 optoerotin, 1 pulssi, 1 analoginen
|/0-toimintojen kytkemiseen ilman fyysisia
kytkentoja

I/0-toimintojen moniosoitus kytkentojen
helpottamiseksi

Mini-USB etukannessa; digitaalinen operaattori
Bluetoothilla® (lisdvaruste)

7 segmentin LED 5 numerolla, pehmeét
kosketuspainikkeet

Memobus/Modbus, RS-485, enintéén 115
Kbit/s
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lekniset tiedot

Mallikoodi

CIPR - GA50 C 4 004 EBAA-BAAASA

Varattu

Tuotesarja
GA500-sarja

Aluekoodi
C: Eurooppa

—|;Sovellus

A: Standardli
C: Korkea taajuus

Janniteluokka
B: 200V 1 vaihe

Ympaéristotiedot
A: Standardi
P: Vankka*"

2: 200V 3 vaihetta
4: 400V 3 vaihetta

Nimellislahtovirta

Kotelo
B: IP20-standardi
J: IP20 Finless *'

EMC-suodatinvaihtoehto

Katso luokitustaulukko

IP20-standardi | Luokitukset

Kayttokoh-
teen maks.
moottoriteho

Nimellisldhts- | (0. [mm]
virta
Mallikoodi

GA50CxxxxEBAA D (ei

HD / ND [kW]

HD / ND [A]

EMC-suoda-
tinta) *2

A: Ei kiinteda suodatinta
E: Kiinted EMC-suodatin

200-240 VAC, 1 vaihe

B0OO1 0,1/0,18 08/1,2
68 128 76

B002 0,25/0,37 1,6/19

B004 0,55/0,75 3/3,5 68 128 118
B006 1,1/1,1 5/6 108 128 137,5
B010 1,6/22 8/9,6 108 128 154
B012 2,2/3,0 11/12,2 140 128 163
B018 4,0/ - 17,6/ - 170 128 180

*1 Saatavilla vain ilman kiintedd EMC-suodatinta.
*2 Ohjainluettelokoodi GAS0CxxxxABAA.
*3 Ohjainluettelokoodi GAS0CXxxXEBAA.

Paino [kg]
D (ei (EMC-suo-
(EMC-suo- | EMC-suo- | dattimella)
dattimella) ** | datinta) *2 *3
0,5 0,7
116
0,5 0,7
158 0.8 1
182,5 1 ,5 q ,8
199 1 ’5 q ,8
203 2,1 2,7
- 2,9 -



IP20-standardi | Luokitukset

Mallikoodi
GA50CxxxxEBAA

Kayttokoh-
teen maks.
moottoriteho

HD / ND [kW]

Nimellislaht6-
virta

HD / ND [A]

Mitat [mm]

D (ei
EMC-suoda-
tinta) *2

D
(EMC-suo-
dattimella) **

Paino [kg]

(ei
EMC-suo-
datinta) *2

(EMC-suo-

dattimella)
*3

200-240 VAC, 3 vaihe

2001 0,1/0,18 08/1,2 0,5 0,6
68 128 76 116

2002 0,25/0,37 1,6/1,9 0,5 0,6

2004 0,55/0,75 3/3,5 68 128 108 148 0,8 0,9

2006 1,1/1,1 5/6 68 128 128 168 0,9 1,1

2008 1,1/1,5 6,9/8 108 128 129 174 1,5 1,6

2010 1,6/22 8/9,6 108 128 129 174 1,5 1,6

2012 2,2/3,0 11/12,2 108 128 137,5 182,5 1,5 1,6

2018 3,0/83,7 14 /17,5 140 128 143 193 2 2,4

2021 4,0/5,5 17,6/ 21 140 128 143 193 2 2,4

2030 55/75 25/ 30 3,4 3,9
140 260 140 196

2042 7,5/ 11 33/42 3,6 4,1

2056 11/15 47/ 56 180 300 143 196 5,5 6

2070 15/18,5 60/70 7,5 8,5
220 350 187 216

2082 18,56/22 75/ 82 8 ©

380-480 VAC, 3-vaihe

4001 0,37 /0,37 1,2/1.2 81 126 0,8 1,4
108 128

4002 0,55/0,75 1,8/2,1 99 144 0,9 1,5

4004 1,1/15 3,4/41 108 128 137,5 182,5 1,5 1,9

4005 1,6/22 4,8/5,4 155 1,9

4007 2,2/83,0 56/7,1 108 128 154 199 1,5 1,9

4009 3,0/4,0 7,3/8,9 1,5 1,9

4012 4,0/5,5 92/11,9 140 128 143 198 2 2,6

4018 SIoVAES 14,8/17,5 3 3,9
140 260 140 196

4023 7,5/ 11 18/23,4 3,2 3,9

4031 11/15 24/ 31 4,6 5,5
180 300 143 196

4038 15/18,5 31/38 4,8 5,5

4044 18,6/ 22 39/ 44 6,5 8
190 350 204 251

4060 22/ 30 45/ 60 6,5 8,5




lekniset tiedot

IP20 Finless | Luokitukset

Kayttékohteen . ey e
Mallikoodi . Nimellisléhtovirta X
maks. moottoriteho
GA50CXXxXAJAA Paino [kg]
HD / ND [kW] HD / ND [A]
200-240 VAC, 1 vaihe
B001 0,1/0,18 0,8/1,2 0,6
68 128 71
B002 0,25/0,37 1,6/1,9 0,6
B004 0,55/0,75 3/ 3P 68 128 81 0,6
B006 1,1/11 5/6 108 128 81 0,9
B010 1,56/2,2 8/9,6 108 128 92,5 1,0
B012 2,2/3,0 11/12,2 140 128 98 1,2
200-240 VAC, 3 vaihe
2001 0,1/0,18 0,8/1,2 0,6
68 128 71
2002 0,25/0,37 1,6/1,9 0,6
2004 0,55/0,75 3/ 35 68 128 71 0,6
2006 1,1/11 5/6 68 128 71 0,6
2008 1,1/1,5 6,9/8 108 128 72,5 0,8
2010 1,56/22 8/9,6 108 128 72,5 0,8
2012 2,2/3,0 11/12,2 108 128 81 0,9
2018 3,0/3,7 14 /17,5 140 128 78 1,2
2021 4,0/5,5 17,6/ 21 140 128 78 1,2
2030 BB 1T 5 25/ 30 2,9
140 260 145
2042 7,5/ 11 33/ 42 3,1
2056 11/15 47 / 56 180 300 147 4,5
2070 15/18,5 60/ 70 220 350 152 6,0
380-480 VAC, 3-vaihe
4001 0,37 /0,37 1,2/1,2 75 0,8
108 128
4002 0,55/0,75 1,8/2,1 75 0,8
4004 1,1/1,5 3,4/ 4,1 108 128 83,5 0,9
4005 1,56/2,2 4,8/54 1,0
4007 2,2/3,0 56/7,1 108 128 100 1,0
4009 3,0/4,0 7,3/8,9 1,0
4012 4,0/5,5 9,2/11,9 140 128 78 1,2
4018 55175 14,8/17,5 2,6
140 260 145
4023 7,5/ 11 18 /23,4 2,8
4031 11/15 24 / 31 4.1
180 300 147

4038 15/18,5 31/38 4,3



| Isavarusteet

Ohjainmalli DIN-kiskoon liitettava | CKoisen :
jaahdytyselementin

GA50CxxxxABAA malli *' A=
asennussarja *

200-240 VAC, 1 vaihe

UL Type 1 -sarja *° Suojan kiinnikesarja **

B001, B0O02 ZPZ-GA50V1 ZPSA-GA50V1-1 ZBAA-GA50V1-1 ZHZ-GA50V1
B004 ZPZ-GA50VA ZPSA-GA50V1-2 ZBAA-GA50V1-2 ZHZ-GA50V1
B006 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-2 ZBAA-GA50V2-1 ZHZ-GA50V2
B010 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-3 ZBAA-GAS0V2-2 ZHZ-GAS0V2
B012 ZPZ-GA50V3 ZPSA-GA50V3-1 ZBAA-GA50V3-1 ZHZ-GA50V3
B018 EZ708122D ZPSA-GA50V4-1 ZBAA-GA50V4-1 ZHZ-GA50V4

2001, 2002 ZPZ-GA50V1 ZPSA-GA50V1-1 ZBAA-GA50V1-1 ZHZ-GA50V1
2004 ZPZ-GA50VA ZPSA-GA50V1-2 ZBAA-GA50V1-1 ZHZ-GA50V1
2006 ZPZ-GA50V1 ZPSA-GA50V1-3 ZBAA-GA50V1-1 ZHZ-GA50V1

2008, 2010 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-3 ZBAA-GA50V2-3 ZHZ-GA50V2
2012 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-3 ZBAA-GA50V2-1 ZHZ-GA50V2

2018, 2021 ZPZ-GA50V3 ZPSA-GA50V3-1 ZBAA-GA50V3-2 ZHZ-GA50V3

2030, 2042 - ZPSA-GA50V5-1 ZBAA-GA50V5-1 ZHZ-GA50V5
2056 - ZPSA-GA50V6-1 ZBAA-GA50V6-1 ZHZ-GA50V6

2070, 2082 - ZPSA-GA50V7-1 ZBAA-GA50VT7-1 ZHZ-GAS0VT

380-480 VAC, 3-vaihe

4001 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-1 ZBAA-GAS0V2-4 ZHZ-GAS0V2

4002 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-2 ZBAA-GA50V2-4 ZHZ-GA50V2

4004 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-2 ZBAA-GA50V2-5 ZHZ-GA50V2
4005, 4007, 4009 ZPZ-GA50V2 ZPSA-GA50V2-3 ZBAA-GAS0V2-2 ZHZ-GA50V2
4012 ZPZ-GA50V3 ZPSA-GA50V3-1 ZBAA-GA50V3-2 ZHZ-GA50V3
4018, 4023 - ZPSA-GA50V5-1 ZBAA-GA50V5-1 ZHZ-GA50V5
4031, 4038 - ZPSA-GA50V6-1 ZBAA-GA50V6-1 ZHZ-GA50V6
4044, 4060 - ZPSA-GA50V8-1 ZBAA-GA50V8-1 ZHZ-GA50V8

** DIN-kiskoon kiinnitettava malli ei ole saatavilla GA500 Finless -tyypille GAS0CxxxxJBAA.
*2 Ulkoisen jaahdytyselementin asennussarja ei ole saatavilla GA500 Finless -tyypille GAS0CxxxxJBAA.
*3 UL Type 1 -sarja ei ole yhteensopiva suojan kiinnikesarjan kanssa.
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